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W-KD
Kauçuk rondela

S.X2.0.2

Tanım
W-KD-XX-M20 genel amaçlı geçme burçlar, kablolar için sıkı bir sızdırmazlık 
sağlar. Bu geçme burçlar, IP67 koruması sunar ve toz girişi ile geçici suya 
batma durumlarına karşı tam koruma sağlar. Kabloların güvenli bir şekilde 
yönlendirilmesi ve sabitlenmesi için uygundurlar, bu da onları çeşitli 
uygulamalar için ideal hale getirir.

Geçme burçlar, dayanıklılık ve esneklik sunan yüksek kaliteli TPV (Termoplastik 
Vulkanize) kauçuk kullanılarak üretilmiştir. Üç renk seçeneğiyle mevcuttur: 
beyaz, gri ve siyah, bu da kullanıcıların özel ihtiyaçlarına en uygun seçeneği 
seçmelerine olanak tanır.

Bu kablo geçme burçları birkaç fayda sağlar:
•	�Etkili sızdırmazlık: IP67 derecesi, suya ve toza karşı sızdırmaz bir mühür 

sağlar, kabloları çevresel faktörlerden korur.
•	�Çok yönlülük: Çeşitli kablo yönetimi uygulamalarında, dış mekan kurulumları 

da dahil olmak üzere kullanılabilirler.
•	�Kolay kurulum: Bu contalar, basit ve aletsiz kurulum için tasarlanmıştır, bu da 

onları kullanıcı dostu hale getirir.
•	�Titreşime dayanıklılık: Titreşimlere dayanabilirler ve uzun vadeli stabilite 

sağlarlar.
•	�Çift işlevsellik: Bu contalar, bir kablo takılana kadar kör tapa olarak da 

kullanılabilir.

W-KD-XX-M20 contalarını kullanarak, kullanıcılar projelerinde uygun kablo 
yönetimi, koruma ve düzenlemeyi sağlayabilirler.

Ana Özellikleri
•	Üstün Sızdırmazlık:

	- Toza ve suya dayanıklı
	- �Kablo montajı öncesi ve sonrasında ek tapa kullanmadan sızdırmazlık 
bütünlüğünü korur

•	Kompakt Tasarım:
	- M20 metrik ölçü
	- Minimum çıkıntı, alan sınırlı uygulamalar için idealdir

•	Tutarlı Kalite:
	- Otomatik üretim süreçleriyle üretilmiştir
	- Tüm birimlerde uniform kalite ve düzgünlük sağlar

•	Dayanıklılık:
	- Yaygın sıvılara ve çözücülere karşı dayanıklıdır
	- Zorlu ortamlar için uygundur

•	Kullanıcı Dostu Kurulum:
	- Hızlı ve kolay kurulum
	- Vida delikleri veya kilit somunlarına gerek yoktur
	- Kurulum sürecini basitleştirir

•	Maliyet-�Etkin:
	- Kablo yönetimi ve koruması için bütçe dostu bir çözüm sunar

•	Çok Yönlülük:
	- Farklı endüstrilerdeki çeşitli uygulamalar için uygundur

Bu özellikler, W-KD-XX-M20 contalarını, kompakt alanlarda güvenilir kablo koruma 
ve yönetimi gerektiren projeler için mükemmel bir tercih haline getirirken, aynı 
zamanda kurulum kolaylığı ve maliyet etkinliği sunar. 

Kullanım alanı
•	Kabloların ve tellerin muhafazaların duvarlarından güvenli bir şekilde geçirilmesi 

gereken alanlarda kullanılır

Teknik özellikler
Materyal Kauçuk rondela

Koruma standardı IP67 (EN 60529’a göre)

Sıcaklık aralığı -60—135 °C

Standartlar

•	�31 Mart 2015 tarihli Komisyon Delegesi Yönergesi (AB) 2015/863, Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi'nin 2011/65/EU sayılı Yönergesinin Ek II'sini, kısıtlanan 
maddeler listesi bakımından değiştiren

Ürün kodları
Ürün kodu İç dişli Renk

W-KD-WH-M20

7—10 mm

beyaz (RAL 9010)

W-KD-LG-M20 gri (RAL 7035)

W-KD-BK-M20 siyah (RAL 9005)

Boyutlar
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Duvar muhafazası

Uygulama örneği

Bu uygulama örneğinde, bağlı kabloların sıkı sızdırmazlığını ve korunmasını sağlamak 
için W-KD-WH-M20 ürün koduna sahip beyaz kauçuk rondelalar kullanılmıştır.
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Global ticari ürün numaraları 14 (GTÜN 14)
Ürün Birim Kutu

W-KD-WH-M20 5401003008393 5401003501894

W-KD-LG-M20 5401003008386 5401003501887

W-KD-BK-M20 5401003008379 5401003501870

Ambalaj
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plastik torba
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Ürün Ambalaj Uzunluk
[mm]

Genişlik
[mm]

Yükseklik
[mm]

Net 
ağırlık

Brüt 
ağırlık

W-KD-XX-M20

Plastik torba  
(100 adet) - 190 250 0,5 kg 0,51 kg

Kutu 
(1000 adet) 430 300 190 5 kg 5,4 kg
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